FICHA TECNICA

BASTAO MODELO

PORTA SPRAY 3 //\

PRODUTOS

. - e PATENTEADOS
Dispositivos i w

Definicao/ Finalidade

O bastéo Porta Spray AGMOV® foi desenvolvido para auxiliar a aplicagdo de aerossol em locais elevados ou locais que
possam oferecer riscos na exposicdo dos colaboradores, dessa forma eliminando riscos operacionais. Desenvolvido para
latas com didmetro de 52, 57 e 65 mm, sdo facilmente adaptadas e seu funcionamento é realizado com a pressdo da
alga acionada por um gatilho posicionada na base do bastdo. Pode ser confeccionado com bastdes de haste Gnica com
diversos comprimentos, podendo ser adicionado articulador para facilitar o posicionamento do éngulo de trabalho do
equipamento. No bastdo porta spray AGMOV® sdo aplicadas manoplas para posicionamento adequado das maos.

*Use também o acessério “Pega Vertical” (C6d: 271), para os modelos a partir de 1,5 mts para ter ainda mais conforto e ergonomia.

Materiais Modelos/Cédigos/Peso

. Fabricado em aluminio alloy com 1,5m / Peso: 1,00 kg / Céd: 1681
acabamento pintado para ambientes
agressivos
NCM Dimensdes do produto
8205.5900 1,50 M
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